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OPTIMO
Determine la ubicacién y # Estire en el tejado, Junte los colectores usando la
De cajas requeridas. estante o suelo. herramienta de instalacion
Véase guia de tamarios. incluida en el Kit del
Sistema requerido.

Sujetar el colector Conecte tuberias Opciones de regulacion
como se muestra en no incluidas. del sistema.
el manual de instrucciones. Manual o automatico
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INFORMACION DE INSTALACQDEN
PANEISOLAR

Si por cualquiemotivo, el instalador de de
producto no sesiente comodo yb segurgno
proceda con la instalacién. La instalacién de
este productamplicacaminar en etechoy/o
subir escaleras. No intente instaladanenos
gue entienda todos lorequerimientosde
seguridadcon relacion a tragjarcon
herramientas eléctricas, subir escalergs
trabajar sobre tejadasPara obtenemas
informacion al respectpongase en contacto
con suferreteria local oconla Junta de
Seguridad del Trabajadé&istatal/Provincial

La instalacién de paneles saa Enersol puede
llevarse a cabo etejados con inclinacion
menorde 12:12(angulo de 45 grados)ejado

0 A IskRA yaTytal§uhds tipos de techos
metdlicos.Silainstalaciones diferente a lo
sugeridq contactea EnerWorks Inc. para
asesorarse 0 para pé instrucciones especiales
de instalaciéntambién puede visitar nuestro
sitio web o ponersen contacto con el
fabricante del techo.

EnerWorks In¢gsus agentes, distribuidosey
representantes de ventas tproducto Enersol
no son responsables dénguna manera dios
procedimientos de seguridadhstrucciones de
instalaciony el sentilo comuln no se cumplen
0 si no se le consul@EnerWorkssi surgen un
problema inusual. EnerWork® asume
responsabilidad poainstalacién, o la mano de
obra. Si po alguna razémistedtiene alguna
inquietud con respectdas nstrucciones de
instalacion procedimientos de seguridad y/o
lugares de instalacién, no continlegntacte
de inmediato &EnerWorks Bnimero

1-877-268-6502

DENTRO DE LA CAJA DEL PBNEAR
1 seccion con cabezales

2 clips para conexion de cabezales

3 tornillos para montaje

2 juntas toricas (@ing)

1 correa larga (48")

1 correa corta (12")

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Escalera, equipo de proteccion personal
(lentes de seguridad, deteimmes de caida, y
botas) taladro, destornillador de socket de
5/16" y 3/8", Nivel,sierra de manomarcador
delinea(tiza), Cudillo tipo exactq pistola para
calafatear, otras herramientgglicates etc.)

KIT DE INSTALACIGimprado por separado

senecesital por instalacion )

1 cartade garantia

1 manual de instrucciones de instalacipdel

usuario

1 herramienta de instalacigoara cabezales
(naranjg

1 tubo deselladorde techo

1 tubo de lubricantgpara Junta térica

2 Taponesde cabezal

2 juntas toéricago-ring)

1 Tornilloy correa corta ( 13

PIEZAS ADICIONALES REQUERIDOS
cementoparaPVvC

codos del ¥ "- 2"

tedel%*2"

tuberia PVC di .- 2"
sujetadoresdetubo (1 ¥z Yy/o 2")
acopladoregle 1 %2 2"

Pernos de fijacién adicionales
Valvulade 3 vias manual matrolador
automatico con valvula de 3 vias
Valvulaanti-retornod OK S O ¢
Valvula de bolg H ¢ 1 ¥4

cinta de teflén
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PLANIFICACION PARA EL MONTAJE
1 - Planifique su sistema:

a) Determine laubicacionssi la instalacion se
lleva a cabo en el hemisferio norte, los paneles
debenorientarse hacialesur, si no, oeste o este
(nunca hacia el norte) y a un angulo4t® o
menos Si la instalaciéas en el hemisferio sur,
procedaal contrario.

b) Determinar el nUmero éptimo de cajas
necesaria.La siguiente guia deyudarapida le
asistra a establecer el nUmero dejaa de
paneles solares necesasipara su piscindlse

el nimero mas bajo si su instalacion tiene una
ubicacién optima (purtt 1-a), o el nUmero mas
alto si la ubicacién no es 6ptiména regla
comun para determinar la superficie de paneles
solares requeridossde cubrir entre 50% y 75
de la superficie de la pisciem area

equivalente de paneles solares. Las piscinas
bajo tedo o cubiertagequieren una cobertura
del 10Q%.

continuacioén P d-e-la 1x8 | 1x10| 1x12
superficie
15'x 30
Ovahda 402 25-38 | 2030 | 17-25
16'x 32'
Ovahda 457 28-43 | 2334 | 1928
18 x 33'
Ovahda 524 33-50 | 2640 | 22-33

Si el area del panel supera el numero de
seccionegcajas)jue se pueden instalar en un
banco(vertabla)los paneles deben ser
divididos en dos o0 méas bancos dasmo
tamafio. Verconexion de retorno invertido.

Tamafio del panel | Numero de cajas por banco
n Q (BAAQ74B) 7-9
MQ E y&B) 6 28-36
nQ EAAADA4DD) 6-8
MQ E wmn-Q0) 24-32
nQ KEAAADHADY) 5-7
MQ E MH-D) 20-28
Otrostamafios Consultecon EnerWorks

empotradas| supertiie | 1X8 | 1X10 | 1x12
12 x 24 288 18-27 | 1422 | 12-18
14 x 28 392 25-37 | 2029 | 1625
15x 30 450 28-42 | 2334 | 1928
16 x 32 512 32-48 | 2638 | 21-32
18 x 36 648 41-61 | 3249 | 2741
20 x 40 800 50-75 | 4060 | 3350
Piscinas por encima del nivel de la tierra

15' Redonda 177 12-17 | 12-13 12
18' Redonda 254 16-24 | 1319 | 12-16
21'Redonda 346 22-32 | 1726 | 1422
24' Redonda 452 28-42 | 2334 | 1928
27'Redonda 572 36-54 | 2943 | 24-36
12' x 24'

Ovahda 257 16-24 | 1319 | 11-16
14' x 28’

Ovahda 350 22-33 | 1726 | 1522

Paa obtener informacién adicionalcerca del
disefio del sistemajomsultela seccion de
Consideraciones sobre el disefio del sistemna
llamea la asistencia técnica dmerWorksal:
1-877-268-6502

¢) Asegurese de que haya espacio suficiente en
el techo @ralos panelesolares requeridad.os
paneles deben colocarse verticalmentealero

a pico con un minimo dé'@le espacio

alrededor de los panelgsarala plomeria.

Tenga en cuenta quaiatro secciones de
paneles solares una vez conectados mideh 51
enla cabecerayn y ¢ angh8en labanda de
goma

d) Hay variogliferentestipos de techos. La
mayoriasera capazle acomodatodo el
sistema de paneles en usalafila continua. Sin
embargo,puedeque sea necesario dividir el
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banco de paneles solares dns omasbancos
si el techo es muy pequefio o si el nUmero de
cajas requeridas es muy altGuando se divide —~ M‘;“’S";ﬂo
un sistemaen dos o mas bancpsedebetener !
cuidado de mantener los mismos equilibrados
con el mismo nimero de secciones para mejor
balanceo.

INSTALACIONPICAN TECHO INCLINADO

ULo= 1" POR
ANG CADA 10

e) Comprobar que la bombgue se encuentra
instaladaactualmente en la piscinesteen

buen estado de funcionamientpque sea capaz
de producir el caudal requerido por los paneles.
Un caudal muy bajo afecta el rendimiento de
los paneles, y en caso contratin caudal muy
alto puededanaro crear fugagn lospaneles.
Para obtenemasinformacién sobre el tamafio
de la bomba ve&onsideraciones de disefio del
sistemao consulte corEnerWorks.

ENTRADA
PUNTO MAS BAJO

Es importante instalr el banco de paneles

solares con una inclinacigninimaé mé¢ OF Rl mMn Q
hacia la entrada para permitir drenaje del agua

cuando el sistema no esta en funcionamiento.

INSTALACIONRADICIONAENTECHO
PARALELO

f) Plarificacion de tuberias y accesorios
requeridos Aseguresen todo momentode no
exceder las velocidades maximas permitidas en
las tuberias EnerWorks recomienda
velocidades de caudal entre®FPS. Véase

tabla a continuacién con recomendaciones de TAPON
didmetros de therias

e e e e e e e

Diametrode Velocidad
latuberia 6 fps 8 fps UL T AT T U AT f
1-1/2" 35 gpm 50 gpm TAPON
2" 62 gpm 85 gpm
2-1/2" 90 gpm 120 gpm ENTRADA RETORNO
3" 140 gpm 187 gpm

g) Reunir todos los componentes y
herramientas necesarias para el trabajutes

de comenzar lanstalacion INSTALACIONEDOS BANCOS CON

RETORNO INREIDO

Cuando se instalmas de la cantidad méxima
recomendada dg@aneles solarepor bancoo
cuando hay alguna limitacién de espacio en el
techo (serie de tect®mpequefia), los paneles
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debenser dividids en dos 0 més bancake
igual tamanio, wtilizandola configuraciéon de
retorno invertidopara asegurar undistribucion
adecuada de aguatravés de lopaneles

RETORNO l T ENTRADA

INSTALACIONEDOS BANCOS CON RETORNO

INVERTIDO (Horizontal)

TAPON

< RETORNO
ﬁ)

INSTALACION EN TECHO PLANO

Fije los cabezales en listones de madera de

H E cego el liston de madera se puede fijar al
techo usando adhesivo liquiddsegurese de
gue la gomalel panel solano esté bloqueando
los drenajes de agua de lluvias en el techo

[T . U lﬁj

INSTALACIONMRECTAMENTE EN LA TIERRA

Cundo se instale los panelesatitamente en la
tierra o grama, el proceso es muy similar a
cuando se instalen en techo plano; es
importante de colocar material aislante debajo
de los paneles paraislarlos de lgierra: madera
contrachapadarnetal, plastico o grava.

Nota: cuando se inslen los paneles solares en
techo plano airectamente sobre la tierra
asegurese de que la superficie este bien
drenada, ya que los paneles no genéracalor

si se encuentran sobmharcos deagua.
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INSTALACIONPICAEN RACKS 3 ¢ Juntelas cabeceras de los paneles

utilizando la herramienta de instalacion
(anaranjada)que se incluye coal Kit de
instalacion requerido

Por razones de seguridano monte los paneles
contra ura piscina (a menos que la estructura
sea capaz de soportar el peso y el efecto del

viento), ni a una inclinacion mayor a°4& que a) Mantenerel cabezatuperiorde los paneles
esto puede ocasionar estreses adicionales alas  cerca de la linea deferencia (linea déza) a
juntas toricas en los cabezales de los pesel medida que comience el ensamblaje:

1.- instaleuna juntatérica enun extremo

e dela primera cabecera
2.- lubrique la juntatérica, on el
lubricante suministradoa(base de litipo
grasa blanca)
- 3.--insertela herramienta de instalaciéon

N

&

RACK _ o
(anaranjada)en la ranura de la siguiente

cabecera

4.- empuge las dos seccionesina dentro
de lasiguiente

5.- Remuevda herramienta de instalacién

2 - Estirar los paneles en &cho,o el rack, o 6.- Inserte elclip negro para completar la
directamente sobre la tierra conexobn
a) Organizar las cajas de paneles solarelen HERRAMIENTA DE
zona de instalacion. INSTALACION

-/ ANARANJADA
b) Si se instala en un¢ho- trace una linea@on | &
tiza como guia al lugar donde se alinea la parte o j D-RING *

superior de los paneles. Es importante colocar
los paneles en un ligero angulo en el techo. Esto

B ]

ayuda a purgar el aire del sistema cuando se ©

llenade aguay proporciona un drenajécil

durante el drenaje para é@hvierno.Creeun

anguloen la cabecera del panel de 1" por cada

10 pies con la pendiente hacia abajwm¢ia el b) Continte con este procedimiento pah
extremo que tiene la linea de alimentacjon resto de los cabezaldmsta queodos los

' ~ paneleskecciones egh conectadosProceda
c) Remueva las secciones de paneles de las cajas g igual manera con la catainferior de los

concuidadoparaevitar que los paneles se
enreden ubiquelos en el lugar de instalacion y
desenrolle

paneles.
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Siempre use la herramienta de instalaciéon
anaranjada cuandoinstale o remueva los
paneles para preven@tafics a las juntas toricas

4 ¢ Fije lcs cabezalesuperioresy paneles

a) Comenzando erl extremo superior, asegure
los cabezalesle los panelegn eltecho
colocando las correas de cabecerdleje (12"

de largo) en cadana de las uniones
(conexioresconclips).

b) Pasdos flejesalrededor dé¢ cabezal superior
del pane] traigalos dos ojales juntos e inserte
el tornillo (incluidoen el kit)a través de los
ojales. Compruebgue la tensibnseaadecuada
aplique un monto generosde sellador de
techo en la linea de tizantes de fijar el tornillo
al techo,y luego proceda a atornillaRepita
esto para cadaeccién deabecera hasta que
se complete la instalacidie los flejes
superiores

c¢) En techos més pnunciados es posible que
deban conectarse las secciones una a &(ye
fijarlas al techa)para evitar que todo el
conjunto se deslice hacia abajo

d) enderece siempre los cabezatisabajo
tirando suavemente y luego conéctelas de la
misma manera comee hizo en la cabecera
superior(ver paso 2n la pagina anteriorja
cabecera inferior del pas no se debe sujetar al
techo demanera de permitir la expansion y
contraccién de los paneles debido al cambio de
temperatura

e) Para completar el proceso @gcién,instale
los flejes (48 "de largale manera cruzada a lo
ancho de lopaneks Los flejepueden unirse
solapando lo®jalesa través de toda la anchura
de los panelesComenzando a medir desde la
cabecera superior de los paneles, los flejes
(orientados a lo ancho del panel) debser
igualmentedistarciados a no mas de 36
pulgadas de distanci&justdos con los pernos
de fijaciony sellador de techo suministradod. E
fleje enla dltimafila (a mas cercana a la parte
inferior) debequedarcercade cuatro pulgadas
de la cabecera inferioRecuerde que la
cabecera inferior no debe ser sujgiara
permitir la expansion y contraccion de los
paneles.

f) Si el techo tiene una membrana, o no puede
serperforado,es posible fijalistonesde
maderaen el techo coradhesivdiquidoe
instalar los tornillogle fijacionde los paneles

en el liston (Contacteal fabricante del techo
pararecomendacioneadicionales).

8| Page
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Sujeciénde los paneles

1.- fleje superior: Instalesolamenteun fleje en
cada secitn de lacabecerasuperior.

2.- fleje cruzadoInstalelos flejes a lo ancho de
panel de manera que estégualmente
espaciados &do lo largo del panel
asegurandose de dejaercade 4 pulgadaen

la cabecera inferior. Apliqugna cantidad
generosa de skddor de techopor cada
tornillo. Instale los tornillogle fijacion a través
del selladory el techo

®

2\

At
\\\\\\\\\\\\\\\§\§\\\\\\\\\\\\

.

Nota: Nunca use los flejesipeiores en las
cabeceras inferiores

PLOMER
5 - Conectarla Plomeria

Siga estas instrucciones para conectar latid
a los paneles solares

a) El conectofinal de @becerafeader End
Connector HEQincluido en el kit de
instalacion es un adaptadomachoy
hembra y pueden ser usados como pieza
de transicion entre la tuberia rigida y la
cabecera de los paneleSstos conectores
se ensamblan de la misma manera que las
cabeceras de los panelgsdeben ser
ubicados en extremos opuestos y

) QM

diagonales (retorno invertido) delahco de
manera de ganatizar la distribucion de flujo
apropiada de los paneles.

HEC

La tuberia puede pegarse directameiate
adaptador HEQRecuerde que la linea de
alimentacion va eral parte inferior y la de
retorno sale de la partsuperior en el lado
diagonal- opuesta

LosadaptadoresdHEG también pueden ser
utilizados omo espacdores alrededor de
ventilaciones de techo u obstaculos
similares (Adaptadores HECs adicionales se
pueden comprar por separadpvéase

figura a continuacion

HEC

VENTILATION
\ DE
TECHO

HEC

b) Luego deben instalarse los taponesafes

de cabecera: los tapones deben ser
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conectados en los extremos restantes del d) Secuencia de operacioneElagua fria
banco. Utilice la cinta de teflon proveida en provienede lasucciénde la piscina, luego
el kit, y aplique generosamente en la rosca pasa por la bomba de filtrado y el filtro de la
de los taponey enrosque sobre el piscina. §iel sistema posee un controlador
acoplador (también incluido en el kit) luego automatico:el sensor de agua debe
proceda a pegarlo en los extremos del ubicarsede manera conveniente entre la
banco utilizando cemento liquid@ecuerde bomba y el filtro, o0 antes de la bomba en la
de remover las juntas téricas en las linea de succion)uégo se encuentra la
conexiones que van a ser pegadas) valvula de tres puertos (ya sea manual o

automética), luego se instala una vélvula de
bola (que puede servir como valvula
reguladora de caudp luego pasa por los
paneles solares, después se debe instalar
una valvula anti retorno, luego hacia el
RETIRE EL LOCALIZADOR calentador auxiliar (si existe), y finalmente
por el dispensador de cloro y de retorno a la
piscina.

El tapén oscadopuede ser removidde la
tapa parapermitir el drenaje de los paneles.

PANELES DE PISCINA

VALVULA f
INTERRUPTORA
DE VACIO

D @

TAPON 1.5*
DE TUBO

VALVULA
ANTIRETORNO

Bl VALVULA
(§) DE BOLA

CALENTADOR
AUXILIAR

c) Completelainstalacionde la tuberia erel
techohaciendola conexion ded
alimentacion y salida de agua en los
paneles, asegurese de medir bien antes de T
cortar para evitar desperdici&ilos paneles
se encuentran a una distancia

CLORADOR

SUCCION

considerablemente larga de la bowmb (AGUA FRIA) (AGUA CALIENTE)
considere incrementar el diametro de la

tuberia para minimizar las pérdidas de e) Esrecomendado que las tuberias de PVC de
presion, y si es necesario considere enterrar m ® p Z sefijen al techoy al lado de la casa

la tuberia. Recuerde que cuando las con abrazaderas de plasticijadas con
tuberias de alimentacion y retorno estan tornillosy sellador de techde la misma
enterradas deben envolverse en aislante manera que los flejes del panel.

térmico pas evitar la pérdida de calor.
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f) Asegurese de medirgrobar las conexiones
antes de proceder a aplicar el cemento para
tuberias de PVC, especialmente en los
aleros del techo.

Es recomendable de instalar un acceso (por
YSRA2 RS dzyl acu8lquierd
punto bajo en Igplomeriapara permitirel
drenajeen los meses de invierrem las
localidades con riesgo demgelamiento,0
durante mantenimiento

9)

OPCIONES DE REGULACION DEL SISTEMA

Para conseguir desviar el agua hacia los paneles
solares cuando haya calor disponible o para
desviar el agua directamente hacia la piscina
cuando no haya calor disporghles necesario
instalar una valvula de 3 puertoBicha valvula
puede ser manual o automatica.

Usandouna valvula de uertosMANUAL

Cuando se instala la valvula de 3 vias (manual)
el operador de la piscina debe abrir y cerrar la
valvula manualmente ggin los requerimientos
de calor de la piscina, o segun la disponibilidad
de calor en los paneles solares. Esta es una

dzy

manera muy econémica de controlar la
calefaccion de la piscina. Durante periodos
asoleados la valvula se delgirar para permitir

al agudfluir por los paneles solares, y durante la
noche o dias no asoleados dicha valvula debe

cerrgse para evitar perder el calor de la piscina.
ULl yo S

Recuerde que el agua fluye en la direccién
opuestade la manijay esté cerradaacia el
ladode la manija

Si se dja la valvula manualctivada hacia los
paneles solareslurante largos periodos de
tiempo frio odurante lanoche los paneles
solares van a comportarse como un radiador y
van a digpar el calor de la piscina.

|

HACIA
LOS PANELES

DE LOS
PANELES

SOLAR
ACTIVADO

T

VALVULA { (8
DE LA DE BOLA

PISCINA . 1VALVULA

ANTIRETORNO SOLAR

DESACTIVADO

A LA PISCINA

FILTRO

Las vélvulas de 3 vias manuales son corblgsti
con el sistema de control automatico, en caso
de que desee afiadir la funciéon automatica en
un futuro.

Usando una valvula de 3 vias AUTOMATICA
con un controlador

Elsistema de control automaticoonsiste en un
actuador motorizado que opera la valvde 3

vias basandose en la temperatura del agua de la
piscina y la temperatura de los paneles solares.
EnerWorks recomienda ldsts de
controladores automéatico Agudolamnt o
SolarTouct @ [ 2&a (1 AG&A AyOfdeRSy
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vias, el actuador motorizado paliavélvula, el mueva el interruptor situado en la parte
controlador, y los sensores de agua (friay posterior del actuador éne ON1 y ON2. Para
caliente), siempre siga las instrucciones del mas detalles@nsulte las instrucciones
fabricante incluidas en el paquete. completas para el actutor de la valvula en el

paquete o visite nuestro sitio web,

w L y acaja de Sontfokomo se indica en las WWW.enersol.com

instrucciones defabricante.Asegurese de

cablear correctamente w | 2 ohmidesfrose puedecomprobar la
resistencia de los sensoreka lectura obtenida
en KOhms debe corresponder con la
temperatura del sensor. Use la tabla a
continuacion para determinar si el sensor esta
detectando la temperaturadecuada.

w VYalvula de 3 viagdesviadorke instala
comose haexplicadoanteriormente.

wElactuador motorizadose instala sobre la
valvula de 3 vias, sustituyendo la manija original
gue viene con la valvul®ara mas detalles vea

) . o ) i Temp °F | Kohms Temp °F | Kohms
informacién adicional sobra instalacion en los 65 135 95 6.5
manuales del fabricante incluidos con el 70 11.9 100 5.8
producto. 75 10.5 105 5.2

80 9.3 110 4.7
w /2yS0GS St | OtGdsd R2NJ Sy 8% [1BRL RS 16p y ihplt
como indicado en las instrucciones del 90 7.3 120 3.8

fabricante

Porultimo: corrobore todas las conexiones en la
plomeria y el cableaddélaga la prueba de
presiondel sistema paraeterminar si hay
fugasyy luego deje que el cemento liquido
usado en las uniones de las tuberias &P
repose por 3 horas hasta que esté

w Ly asérisdr & gé@kn la tuberia de

agua frigpreferiblemente entre la bombg la
valvula de desvio o vélvula de 3 viaproceda

a conectar los cables en la caja del controlador
como indicado en las instrucciones del

fabricante. . .
completamente secd-inalmente encienda la

winstale elsensor del panel solar bomba de filtrado de la piscina y verifique que

preferiblemente al lado de los pales oen una el agua estdluyendo de manera adecuada

fici )sion ala lar simil . A
superficie con expasion a la luz so .a,r similar a s1f Gdzt | lavranjaldarh desvBreNS
la de los paneles solarddna extension de

O1otS RS pna Sadt Ayot ddOKMEEReE: (a6 Ly N

efectuar la conexion con el controlad@uando w +} f @mtida: Pbndalel interruptatel
conecte la extension de cable al sensor controladoren "Auto"

asegurese de usar conectores apropiados para

uso eterior.

wConecte el controlador y pruebe el actuador
(modo manual y automatico) para asegurarse
de que ete instalado de manera correcta. &
actuador esta girando en sentido contrario,
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6 - Valvula interruptora deVacia

En caso de ser necesario imterruptor de vacio
normalmente cerrado se puede instalar en el
tapéndel extremosuperiorde la cabecera de
los paneles solaregpuesta a la salidde agua

jFelicitaciones! Disfrute de su piscican agua
calentada por la energia del sol por muchos
afosen el porvenir

Saludoscordiales,

El equipo d&EnerWorks
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CONSIDERACIONES DE DISENO
SISTEMA

a) Con relacion al conjuntde tuberia que lleva
el agua hacia y desde los paneles solares
recomienda que laelocidad del agua en la
tuberiano sobrepase de 6 o 8 pies por segundo
(fps). Paradeterminar el diametro adecuado de
tuberia senecesita saber la velocidad Hiéujo

de agua dentro de las tuberias basandose en la
tabla a continuaciérSiempre consulte con las
regulaciones locales para garantizar el
cumplimientode las normaslLa tabla a
continuacién muestra losaudalesde agia en
diferentes tamafios de tuberia®nsus
velocidades correspondientes.

Diametro de Velocidad
la tuberia 6 fps 8 fps
1-1/2" 35 gpm 50 gpm
2" 62 gpm 85 gpm
2-1/2" 90 gpm 120 gpm
3" 140 gpm 187 gpm

Si el diametro de las tuberias menor al
sugerido pola tabla seincrementara la presion
del sistema causando el deterioppematuro de
la tuberia.

La longitud de la tuberigambién tiene un
efecto negativo sobre las pérdidas el

sistema mientrasmas larga es la tuberia mas
altas son las pérdidaSi onsidera instalar un
conjunto de tuberiagxtensagmas de 100 pies)
se recomienda incrementar el didmetro de la
tuberia al siguiente disponible por ejemplo: si se
ySOSaAll wmopé dziaf AOS
importante tener en cuenta que ks pérdidas
exaden la presion de servicio de los panades
puede generar fugas.

La tabla a continuacién ilustra la pérdida de
presién en PSI por cada 100 pies aleerias de
diferentes didmetros

Pérdidas de presion (PSipr
cadal00 ftde tuberia.
GPM 1.5" DIA 2" DIA
30 3.16 0.79
60 10.97 2.75
90 22.88 5.7

b) Tamafiodel banco de paneles solare®dos
los componentes en un sistema hidraulico
generan pérdidas por resistencia o friccién, los
paneles solareparapiscina no escapan a esta
realidad, se debe tenewugado al determinael
tamafio de los bancade panelesgobre todo

en los sistemamstalados erpiscina grandes, o
comerciale}para queno exceda la capacidad
del panel. Utilice la siguiente tabla como guia
para determinar el tamafio de los bancos de
paneles solares

Tamafiodel panel Numero de paneles por
banco
nQ E y®Mo 7-9
MQ E y®8)o 28-36
nQ E wmn0) 4 6-8
MQ E wmn0) 4 24-32
nQ E MHD2) 4 5-7
MQ E MHD2) 4 20-28
Cualquierotro tamafio Camsulte con EnerWorks

Cuando la piscina es muy grandesquiere de

mas paneles de los recomendaden la tabla
anterior, El banco de paneles debe ser dividido
en dos 0 mas conjuntos paralelos de igual
tamanioe interconectados utiliando retorno
igvergd)g. Siéa&etetrnaggqiéﬂlggl taéngﬁo del
banco no se efectlia apropiadamente, los
paneles podrian sobre presurizarse y desarrollar
goteras o fugas.
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Para obtener informacién detallada sobre las
pérdidas de presion para los paneles solares
Enersol consulte elp®ndice 1.

¢) Caudalde agua generalmenteel caudal se
mide en galones por minut@GPM)y se
determina mediante ehndlisis del tamafio de la
bomba, las pérdidasotales del sistema
hidraulico,y la tasa de rotaciéde agua
requeridaen la piscina. Unazidal adecuado
asegurara un saneamiengpropiadqy la
distribucionuniformede productos quimicog
del calor end piscinaCuando se instale un
sistema de calefaccién solar a una piscina
existente se debe tener cuidado de no
interferir con las caractettisas originalesle
caudaldel sistema.Siga siempre las
recomendaciones de esta guia para evitar
problemas.

Nota importante: Si la bombale filtrado de la
piscina esta sobre disefiada (muy grande)
puede instalar una&élvula de bolantre la
valvula dedesvio y los paneles solares, o entre
el filtro y la vélvula de desvio, y utilizarla como

vélvula de regulacién de caudal. En ocasiones es

también recomendado de instalar un medidor
de caudal posterior al filtro para verificar el
caudal

d) Los accesoriode las tuberiagambién se
sumana las pérdidas en el sistemaa

cantidad excesiva de accesorios aumentara la
presion en el sistema hidraulicpue a su vez
afectael caudalde la bombala tabla a
continuacion indica lbongitud equivalente de
tuberia recta en pies de pérdidas agregadas al
sistemapor diversos accesorios.

Perdida depresiénen accesorios
90°codo 7.4 to 1lpies
45°codo 2.1 to 4pies
Vélvulade
compuerta | 1.2 to 1.9pies
Vélvulaanti-
retorno 15 to 27pies
Acople .5 pies

Si se rquiere asistencia durante la etapa de
instalacién o disefio de un sistema de
calefaccion solar panaiscina, por favor
pongase en contacto caxl departamento de
serviciotécnicode EnerWorks all-877-268
6502

e) Losrequerimientos dda tasade rotacionde
aguason establecidos por diferentes
reglamentos con el fin de mantener los niveles
de saneamiento adriados en el agua de la
piscina Compruebe siempre $aormatives
locakssobrela tasa de rotacion de agua
cuando disefie o trabaje en un sistema de
circulacién de agua pangiscina. Debajo estan
las tasas de rotacion de ag(lBOR}ipicas
utilizadaspara eldisefio de piscina

- Parapiscinagpublicasia circulacién delgua =
4+ por 24 horas / TOR de 6 horas

- Para pscina Comercialesla circulagdn del
agua = 2 por 24 horas / TOR 12 horas

- Para Hot Tubs (spas): la circulaciéon del agua =
48+ por 24 horas / TOR 30 min

- Para pscinas residenciales: la circulacion del
agua = 1 cada 24 hora3OR 24 horas
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Informacion técnica adicional:

w 9 ema{dd Enérsol no gmra ser usado en
un sistema degua potableNo se recomienda
para su uso con glicol, y no se pueditiaar en
un sistema de agua de alpgesion.

w 9t sdldk pgrs piscinaBnersol no est
disefiado para uso en inviermon
temperaturas bajo 0°C (32°F)

w a presion de trabajo recomendagara el
panel solar es de 15 PSI @ 1EQcon una
presién m&ima del fluido de 17 PSI @ 220
(presion estatica)

w audal ®comendado para los paneles
solares es 0.166 galones por minuta pada
pie cuadradale panel (0.166 GPNt2)

w audal ®aximo pobancos de paneless
determina también por el tamafio de la tuberia
gue alimenta y sale de los banc@nnsulte la
tablas en la pagina 14

wUse solotberia de PVC para la plomet&s
tuberias de ABS no tienen proteccidN'y se
degradan con el uso al aire libre

w [2a LIyStSa azftl NBa
para ser instalados en un angulo de inclinaciéon
de 46 grados o0 menos con el flujo (perfiles de
cauchq que corre verticalmentdesdela
cabecerale abajo hacia arriba

w b2 Joypanelests@ardsnersolde
manera verticakn una cerca o una pared

w 9 @ msiatcion déospaneles solares por
debajo del nivel dagua dda piscinagsto
puede ocasionaproblemas de presion el
drenaje de la piscinan caso de fuga

w ! as8 OS \éafdicantexturaurante
la instalacion de lamiberias

9¥3Nﬁ2f
-877-2686502

w ! &S 3 goeBatuderireste rectavlida
dos veces corteéna vet

wUnkit de instalaciores necesarigpara cada
instalacion. Si vaiastalar variobancosde
panelesnecesitara componentes adicionales

w wglquiéra de los puntos bajos de las

tuberiasinstaleunad 46 S¢ @& dzy G LBy

permitir eldrenaje en los meses de invierno

wNo se recomiendaubrir los paneles con
plexiglas o wrio

wNunca instalenenos de 12 secciones de

paneles solares ya que esto ocasionara perdidas

de presién elevadas

REQUISITA3ESUJECION DEL PANEL SOLAR
EN AREAS DHEENTOS FUERTES

En zonas de vientdaertes correas de sujecion
(flejes) y anclajes adanalespueden ser
requeridos, depadiendo de las velocidades del
viento y lalocalidad Por favor, pongase en
contacto con nosotros para obtener
instruccionesal:

O por e-mail a través de nuestro sitigeb:

www.enersol.com
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MANTENIMIETO Y PROBLEMAS

Reemplazo de la Cabecera o de la goma del
panel solar:

Cualquier seccién daastico de la cabecera,
cualquier seccién de cauchgomg puede ser
remplazada en caso de dafid®ara quitar la
gomade la cabeceraempuje la gomarimero
conun destornillador plang luego con la
mano. Para conectar los tubos de goméaa
cabeceras simplementemoje las partes con
agua y jabon e insert@ gomasobre losiples
del cabezal, mpuje cada tubo hasta que haga
contacto en el encabezado yhra
completamente el nipleNo se necesitan
abrazaderas

Reparacion déa tuberia de goma (caucho):

Cuando los agujeros en el caucho (seccién de
goma) son pequefios y aislades puede usar
una empalmadur@ortando a cada lado del
agujero e insertar la empaladura.

Paraobtener partes para reparar el panel
ponganse en contactoonsu distribuidor de
productosEnersob a través de nuestro sitio
web: www.enersol.com

Si sus paneles tienen fugas en la conexién de la
cabeera:

Permita entre 5 0 10 minutos para que se
asiente la juntaérica (-ring) antes deverificar

si hayfugas. Sila fuga de agua persiste después
de estq reemplacela. Vea instrucciones de
instalacion en la pagina 9. Siempre use
lubricante (como el sumistrado en el kit de
instalacion) en las juntasricascuando se
ensamblen las cabeceras.

PREPARANDO SU SISTEMA DE
CALEFACCION SOLAR PARRHERNO
temperaturas bajo 0°C (32°F)

Una vez que la piscina este cerrada por la
temporada (invierno) proaa a drenar los
paneles solares y las tuberias de manera de
evitar que el agua se congele dentro de ellos.
Para este efecto proceda con las siguientes
instrucciones:

1) Vaya al punto més alto de los paneles solares
y las tuberias y abr taponde la esquna
superior.lgualmente retire el tapon de la

esquina inferior opuestd_uego sin perturbar

las cabecerasuperior e inferior de lopaneles
levante ligeramente la goma (caucho) de los
paneles empezando de arriba hacia ab&ao

caso deduda,puede abriruna secion y drenar
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